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CARACTERISTIQUES

« Anti vandalisme, anti rayures

- Temps de séchage le plus rapide sur le marché

 Capteur automatique actionné par infrarouge, pour
la conservation de l'energie et une hygiene maximale.

« Exclusif : Rhéostat pour contréler la température
de la chaufferette (suivant les saisons)

» Robuste, design anti vandalisme, anti effraction pour
une durabilité accrue du produit.

» Radio AM-FM dans le monde entier (en option)

+ Garantie de 10 ans piéces, la meilleure de l'industrie

* Flux d'air a haute vitesse (100 CFM) pour un sechage
des mains en 8 secondes

« Ecran tactile de 55 pouces, connectivité Wifi,
Bluetooth, GSM et Ethernet pour le chargement
des fichiers & l'entretien de l'appareil a distance

» Communication interactive unique entre la machine
et l'utilisateur. (portail web ou appli) Surveillance Wifi
de lappareil a partir de n‘importe ou dans le monde

* Plus petite empreinte murale de l'industrie

« Tension universelle automatique (110v-220v)

« Congu pour une installation rapide et facile

« Ecran de protection anti vandalisme en ABS plexiglass

« Vis anti effraction

* Contribue a laccréditation de construction LEED et BOMA

« En option: Alarme Incendie et Alarme Tireur Actif
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INTELLIGEMMENT
ET CONNECTE!

LE SEUL SECHE-MAIN INTELLIGENT, DE L'INDUSTRIE,
QUI EST UNE PLATEFORME MARKETING ET PUBLICITE
(AVEC TECHNOLOGIE WIFI, GSM & LAN)

APPLICATIONS

« Toutes les salles de bain publiques et commerciales.
» Usines, édifices a bureaux, restaurants, piscines,
salles de fitness, hopitaux et écoles
» Toutes les organisations (de toutes tailles)
qui veulent profiter d'un revenu publicitaire
« Compagnies de publicité et marketing voulant
atteindre leur marcheé consommateurs cible
 Plateforme ideéale pour rejoindre les employés de
votre organisation en tout temps
» Concu pour les lieux a haut debit
de passage

ABS plexiglass

DIMENSIONS

10.307

63/4"
172mm
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GARANTIE

A VIE

Blanc Noir Acier Chrome
Inoxydable

Voltage Universel 115-230*VAC (*50/60Hz) Controle & cablages Thermostat de réinitialisation
Wattage 1450 W a 5.2A (230VAC) automatique avec decoupage quand le flux d'air est
Moteur Moteur Aspirateur, 36,000 RPM (en dehors restreint - Coupure du capteur infrarouge deux secondes
de la cage) 5/8HP 20000 RPM (installé dans la cage) aprés l'elimination de la main et 60 secondes apres
Couleur Blanc, Noir, Chrome et Acier Inoxydable le séchage
Fini Chrome, Acier Inoxydable Brosse, Anti Rayures Installation Plaque de base pre-percee amovible
Elément Chauffant 725w bobine-résistance pour un montage facile
Matériel de construction Acier Renforcé Garantie 10 ans-pieces

CSA certifié pour utilisation au Canada et aux Etats Unis
CE approuvé pour l'utilisation, le cas éecheant
Brevet Enregistré

GUIDE DE COMMANDE

Modéle No. | Couleur | Watts . . . . Dimensions .
air froid Volts Vitesse Air | Volume Air | Bruit (W xHxD) Poids
air chaud Hz LFM CFM dB (mm/in.) (kg/lbs.)
235 x 280 x 170
C-400000000 Blanc  |725-1450| 115-230,50-60 19,000 100 78 (9.25 X 1102 X 6.69) 5/M
. 235 x 280 X 170 £
0o
Acier ©
C-400220000 inoxydable | 725-1450| 115-230, 50-60 19,000 100 78 235 x 280 x1/0 5/1 g
brossé (9.25x1.02 x 6.69) 5
osse v]
1)
235 x 280 x 170 g
C-400230000 Chrome |725-1450| 115-230, 50-60 19,000 100 78 (9.25x1.02 x 6.69) 5/M 9
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COMAC SECHE-MAINS COMMERCIAUX - COMMANDES & INFO: 1-855-550-0303



air froid

air chaud


